
Elektro-Hochhubwagen
24 VOLT 
Tragfähigkeiten von 1.000 bis 2.000kg



UNSERE ELEKTRO-HOCHHUBWAGEN

Individuell, flexibel und mit Sicherheit die beste Lösung 
Ganz gleich ob Sie effizient Waren in Ihrem Lager stapeln oder verfahren möchten. Mit unserer
umfassenden Produktpalette an Hochhubwagen haben Sie immer das passende Fahrzeug für Ihren 
Warenumschlag zur Hand. Wir bieten Ihnen für jeden Einsatz die richtige Lösung, von gelegentli-
cher Anwendung bis zum intensiven Einsatz in der Industrie.

CPS 10 Light  
1,0t Tragfähigkeit 
Max Hub: 2.815 mm

CPS 15P 
1,5t Tragfähigkeit 
Max Hub: 4.560 mm

CPSi 15 
1,5t Tragfähigkeit
Max Hub: 4.560 mm

CCBS 15 ac 
1,5t Tragfähigkeit 
Max Hub: 4.140 mm

CPS LS 15 
1,5t Tragfähigkeit 
Max Hub: 4.610 mm

CPS 16-20 ac 
1,6 - 2,0t Tragfähigkeit 
Max Hub: 5.310 mm

CPS 12H ac 
1,2t Tragfähigkeit 
Max Hub: 4.565 mm

CPS 12L ac 
1,2t Tragfähigkeit 
Max Hub: 4.115 mm



Durch den Rahmen in Monoblock-Bauweise werden Spannun-
gen auf die Schweißnähte  vermieden und eine höhere mecha-
nische Festigkeit beim Ein- und Auslagern erzielt.
Die gute Zugänglichkeit des Batterieraumes vereinfacht die La- 
dung, Pflege und Wartung. Bei der Entwicklung wurde großen 
Wert auf die Qualität der verwendeten Komponenten gelegt,
um die Wartungskosten  möglichst niedrig zu halten. 

Monoblock - Bauweise

die richtige Lösung für jeden Einsatz.
Vielfalt + Zuverlässigkeit + Effizienz  =

100%



STANDARD AUSSTATTUNGSMERKMALE & VORTEILE

Hubgerüst: 

Verwendet werden 
ausschließlich 
kaltgewalzte Hubprofile. 
Diese verbessern
den Ausgleich der 
Verwindungen 
entscheidend.

Seitliche Zylinder 
und eine geschützte 
Kettenführung 
verbessern
die Sicht und erhöhen 
zudem die Sicherheit. 
 
Angeboten werden 
Ein-, Zwei- und Dreifach-
Hubgerüste mit und ohne 
Vollfreihub.

Ladetechnik inklusive: 

Energie- und kostensparende 
Ladetechnik bietet CLARK gleich 
ab Werk.

Integrierte Ladegeräte sind für 
viele Modelle erhältlich.

Durch optionale  
Hochfrequenzladegeräte, 
Elektrolytumwälzung und 
Batteriefüllsysteme erhalten Sie 
immer genau die Ladetechnik 
die Sie benötigen. 

AC-Systeme / Antrieb: 

Die kräftigen Fahrmotoren werden über die Fahrschalter an 
der Deichsel feinfühlig angesteuert.
Der Motor erhält somit nur die exakt benötigte 
Energiezufuhr.

Die Mikroprozessorsteuerung kann mit einer 
Wartungskonsole genau auf die Anforderungen des 
Einsatzes eingestellt werden. Dies garantiert maximale 
Leistung bei minimalem Energiekonsum.

Durch AC-Technologie kann die Steuerungen beim Loslassen 
des Fahrschalters oder bei der Fahrtrichtungsumkehr Energie 
wieder zurück in die Batterie leiten.

Die Hubmotoren sind besonders geräuscharm, verfügen über 
ein exzellentes Drehmoment und hohe Leistung bei geringem 
Stromverbrauch. Die Hochleistungs-Hydraulikpumpen 
zeichnen sich ebenfalls durch eine hohe Förderleistung aus. 

Einfache Handhabung für fehlerfreien Betrieb:  

Die ergonomische Deichsel verbindet Bedienungskomfort und 
industrielles Design. Von der Deichsel aus kann jeder Steuerbefehl 
einfach und schnell umgesetzt werden.

Wird die Deichsel losgelassen, kehrt sie automatisch und 
zeitverzögert in die Neutralstellung  zurück. Dabei erfolgt 
automatisch eine Abbremsung.

Verfügbare Zusatzausstattung: 

• Tandem-Gabelrollen
• Antriebsrad aus rutschfestem Gummi
• Seitlicher Batteriewechsel
• Batteriewechseleinrichtungen
• Aktivierung über PIN-Code
• Kühlhausausführung
• Integrierte Ladegeräte
• Non-Marking-Antriebsrad

Initialhub am CPSi15

Aktivierung über PIN-Code



Ohne Stapler-Führerschein bedienbar, ist der Gegengewicht-Deichselstapler CCBS15 ac im Mitgängerbetrieb bei nur gelegentlicher
Anwendung eine sinnvolle Alternative zum Elektro-Gegengewichtstapler.  Bei Hubhöhen von 1590 mm bis
4140 mm verfügt der CCBS15 ac über Tragkräfte bis zu 1500 kg und verzichtet dabei auf Lastarme. Er eignet sich insbesondere für die 
Blocklagerung (Lagerung weißer Ware, Baumärkte, Tabakindustrie etc.).  

Durch den Freisichtmast sind optimale Sichtverhältnisse garantiert. Dank der Proportionalsteuerung ist der Elektro-Hochhubwagen 
auch bei schwierigen Einsätzen einfach zu bedienen. Er ist serienmäßig mit Mastneigung ausgestattet; auf individuellen Kunden-
wunsch sind außerdem Anbaugeräte wie Drehklammern oder Zinkenverstellgeräte realisierbar.

DIE RICHTIGE LÖSUNG FÜR JEDEN EINSATZ

Der CPSi15 – ebenfalls enorm wendig und kompakt gebaut 
– stellt das optimale Fahrzeug für den innerbetrieblichen 
Transport von bis zu 2 Lasten zur gleichen Zeit (Doppelstock) 
dar. Auch als Variante mit Plattform (CPS15P) oder mit Plattform 
und Initialhub verfügbar (CPSi15P).

CPS10Light / CPS12L ac -  
Für weniger intensive Einsätze:  
 
Mit dem CPS10Light und dem CPS12L bietet CLARK den optimalen Kompromiss zwischen 
Preis und Leistung an. Die idealen Fahrzeuge für leichte und kleinere Einsätze.

CPSLS15 - Hochhubwagen mit Breitspurfahrwerk: 
 
Mit dem CPSLS15 erhalten Sie einen Spreitzenstapler, welcher die Vor-
teile herkömmlicher Hubwagen mit der Möglichkeit zum Transport von 
geschlossenen Paletten kombiniert. Die optimale Lösung für Einsätze mit 
mittlerer Hubhöhe und Stapelanwendungen. Auch mit Proportionalsteue-
rung in der Deichsel erhältlich.

CCBS15 ac - Elektro-Gegengewicht-Deichselstapler:

CPS12H ac / CPS16/20 ac -  
Leistungsfähige Fahrzeuge für den industriellen Einsatz:  
 
Die Baureihen CPS12H, CPS16 und CPS20 sind mit Proportionalsteuerung in der Deichsel 
erhältlich (Option am CPS12H) - für einfaches Heben und Senken der Last. Dank ihrer 
enormen Wendigkeit und kompakter Bauweise eignen sich diese Fahrzeuge optimal  für 
den alltäglichen innerbetrieblichen Transport. 

CPSi15 / CPSi15P - Als Variante mit Plattform oder als Doppelstock: 



CRT 14-20 ac

COP 03 ac

CRPT 30 ac
CSPT 20 ac

CPTP 20 ac

CPTi 16 ac

CPT 30

CPT 16 acCPT 13 ac

CRT 25-4D ac

COP 20 ac

COP 01 ac

COP 04 ac

COP 02 ac

CRT 16-20SE ac

WEITERE LAGERTECHNIK AUS DEM HAUSE CLARK
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