UNICARRIERS

Mittel- und Hochhub-
kommissionierer

4
. Modelle







UniCarriers entwickelt, fertigt und unterstitzt modernste Ausrtstung flr den
Materialumschlag. Durch die Integration der drei renommierten Marken Atlet, Nissan
Forklift und TCM ist UniCarriers entstanden: die perfekte Mischung aus Qualitat und

Technologie aus Japan und Design und Ergonomie aus Schweden. UniCarriers steht
fir mehr als 65 Jahre Branchenerfahrung, eine beispiellose globale Prasenz und
verflgt Uber fundierte Kenntnisse im Bereich lokale Markte.

UNICARRIERS 360°

17 % schnelleres
Kommissionieren

Der UniCarriers Ergopicker steigert die Produktivitat:

¢ \/ereinfachtes Kommissionieren

e Schnelle Positionierung des Kommissionierers

¢ \/ereinfacht das Heben von der Kommissionierposition auf die Palette

1. Ergonomie

Bei der Entwicklung des UniCarriers
Ergopicker standen Effizienz und Er-
gonomie im Mittelpunkt. Durch seine
Konstruktion wird nicht nur die Arbeit
des Kommissionierers erleichtert, sie
erfolgt auch schneller und unter verbes-
serten ergonomischen Bedingungen.
Die vier Modelle sind fUr verschiedene
Hubhohen bis zu 8,25 m geeignet.

2. Schneller

Das Anheben und Fahren beansprucht
einen wesentlichen Teil des Zeitauf-
wands fur die Kommissionierzyklen.
Daher bieten die UniCarriers Ergo-
picker eine hervorragende Hub- und
Fahrleistung.

3. Einfacheres
Kommissionieren

Dank des UniCarriers Ergolift befindet
sich die Palette immer auf der richtigen
Hohe. Abgerundete Kabinenprofile
erlauben dem Fahrer sich anzulehnen
und auch schwere Kartons hertber-
zuheben. Ubersichtlichkeit und ver-
besserte Kontrolle. Gute Beleuchtung.
Platz zur Anbringung eines Computers,
Barcode-Lesegerats oder weiterer
Ausrlstung.

4. Herausragendes
Fahrverhalten

Sie kénnen einen UniCarriers Ergo-
picker in offenen Bereichen genauso
schnell und problemlos fahren wie in
schienengeflhrten Gangen.

5. Optionale Positionierung
der Steuerelemente

Prazise Servolenkung per Fingertipp.
Vorwarts- Ruckwartsfahren mit einem
Schalter. Stufenlose, sanfte Motor-
bremse.

6. Freisichtmast
Freisichtmast und uneingeschrankte
Sicht aus der Kabine.
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Kommissionieren

Effizienz und
Ergonomie

Um die Kosten fUr das Kommissionieren gering zu halten, muss insbesondere
auf gute Organisation und hohe Effizienz geachtet werden. Die Positionierung
der GUter unter Berucksichtigung der Nachfragefrequenz verbessert grundle-
gend die Effizienz in der Handhabung.

Beim Kommissionieren wird
zwischen niedriger, mittlerer und
groBer Hohe unterschieden. Das
Kommissionieren auf niedriger
Hohe erfolgt von der Bodenebene
bzw. aus zweiter Ebene, wahrend
das Kommissionieren auf mittlerer
Greifhdhe bis 4,50 m erfolgt.
Greifhdhen ab 4,50 m fallen unter
das Hochhubkommissionieren.

Schnelles Kommissionieren erfor-
dert einen guten Zugriff zu jeder
Palette. Das Quereinlagern von
Paletten wird deshalb bevorzugt.
Das Gewicht, der zu kommis-
sionierenden Waren, sollte bei
Frauen 12 kg und bei Mannern 18
kg nicht Uberschreiten.

Kommissionierlager kdnnen unterschiedlich ausgelegt sein. Es ist Ublich,
Hochhubkommissionierer in Schmalganglagern, z.B. mit Gangbreiten
zwischen 1,20 m und 1,70 m Breite, einzusetzen. In diesem Fall sind die
Fahrzeuge entweder schienen- oder induktionsgefihrt, ohne daB der
Bediener lenken muss.

Das betatigen der Hub- oder
Senkfunktion wahrend der Fahrt
beschleunigt den Komissionier-
prozess zwischen verschiedenen
Positionen. Die Kommissionierer
kénnen mit individuell angepass-
ten Kommissionierplattformen und
Lasttragern ausgestattet werden.

Die palettierte Ware wird mit
einem Stapler fur schmale Gange
eingelagert und mit angepassten
Fahrzeugen kommissioniert. In

Lagersystemen mit Fachbdden
werden Kommissionierer sowohl
fUr das Einlagern der Ware in die
Regale als auch flir Kommissio-
nierarbeiten verwendet.
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Vier Kommissionierebenen
Es gibt groBe Unterschiede beim Kom-
missionieren von Greifhdhen bis zu 3 m
im Vergleich zu 9 m. Aus diesem Grund
wurde der UniCarriers Ergopicker fur vier
unterschiedliche Kommissionierebenen
entwickelt. Die Hubgeschwindigkeit und
Tragfahigkeit stellen dabei die wich-
tigsten Variablen dar. Das einzigartige
UniCarriers MPS (Maximum Power
System) garantiert maximale Leistung
und optimiert die Fahrgeschwindigkeit
bis zur Hubhohe.

Kurze Servicezeiten

Die besonders servicefreundliche Bauart
ermdglicht einen einfachen Zugriff zu
allen VerschleiBteilen und Komponenten.
Dies fuhrt zu reduzierten Servicezeiten.

OPM

Fur das Kommissionieren auf niedriger

Hdéhere Qualitat durch
Modulbauweise

Die Gemeinsamkeit aller vier Modelle ist
die qualitatsgeprufte UniCarriers-Mo-
dulbauweise. Standardmodule und
Komponenten sorgen fur hdchste Zuver-
lassigkeit und Qualitat in allen Bereichen.
Das modulare Konzept bietet Flexibilitat
und kundenindividuelle Lésungen.

Sicherheit und Effizienz bei
groBen Kommissionierhéhen
Die auBergewdhnliche Stabilitét resultiert
aus dem robust ausgelegten Fahrwerk,
das hdchste Kapazitat auch in groBen
Hohen ermdglicht. Alle UniCarriers
Ergopicker-Modelle verfugen zudem
Uber eine Vorrichtung im Mast zur Ket-
tensicherung.

OPH

bis mittlerer Hohe bis 4,50 m. Schutz-
tlren sind beim Kommissionieren bis
2,80 m optional, um das schnelle
Kommissionieren am Boden durch
einfaches ein- und

aussteigen zu

ermdglichen.
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Hochhubkommissionieren bis zu 6,6 m
Greifhohe. Plattformhéhe bis zu 5 m.

OPC

Hochhubkommissionieren bis zu 8,1 m
Greifhdhe. Plattformhohe bis zu 6,50 m.
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Hochhubkommissionieren bis zu 9,85 m
Greifhdhe. Plattformhohe bis zu 8,25 m.

Wie viel Individua-
litat brauchen Sie?

Angepasste Ausristung

UniCarriers Ergopicker kbnnen mit
speziell angepassten Kommissionier-
plattformen ausgestattet werden. Die
Plattformmale sind ebenso individuell
anpassbar wie die Lange und Breite
der Gabeln sowie der Gabeltrager. Zu-
satzliche Ausstattung, Beleuchtung und
Batterieanzeige mit Hubabschaltung.
Spezielle Batterien und Batterieraume.
Hubhohenvorwahl. Extra Steuer- und
Bedienungstberwachung. Turen und
Schutzgitter Uber Standardhohe. Zube-
hor flr Schienen- oder Induktionsfih-
rung. Kuhl- und Tiefkuhlausfuhrung.
Zusatzlich spezielle Ausfuhrung von
Zubehdr und Besonderheiten.
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UNICARRIERS

Einfachheit und

Funktionalita

Das funktionale Design von UniCarriers
wurde preisgekront und auch beim
UniCarriers Ergopicker konsequent
angewendet. Der Ergopicker bietet
dem Bediener genau den Arbeitsplatz,
den er sich winscht: ohne Hindernis-
se oder Beeintrachtigungen. Ergono-
mische und einfach zu betatigende
Steuerelemente. Und eine sichere
Kabinenkonstruktion. Funktionelle
Einfachheit. Ein benutzerfreundliches
und effizientes Kommissioniergerat.
Dies sind die Prioritaten bei Arbeiten
in groBen Regalhéhen und in Schmal-
gangen. Ein Kommissionierer, der
schnelles Arbeiten ermdglicht, macht
sich in klrzester Zeit bezahlt.

1./2. Ein servounterstiitztes Mini-
Lenkrad ermdglicht schnelles und
ergonomisches Steuern. Proportionale
Lenkung an Fahrgeschwindigkeit
angepasst. Radstellungsanzeige.
Geschwindigkeitskontrolle vorwarts/
rickwarts mit automatischer Abbrem-
sung. Totmann-Einrichtung.

3. Auswahimaéglichkeiten bei Lenkrad
und Geschwindigkeitsregelung in
Richtung des Masts (Standard) oder
der Gabeln. Weitere Instrumente ver-
bleiben geschitzt auf der Mastseite.

4. Die Konturen des Sicherheitsgelén-
ders sind gut abgerundet und halten
einer Last bis zu 90 kg stand. Die
Schutztlren sind bei Plattformhéhen
unter 1,20 m optional. Eine vibrations-
freie gedampfte Plattform gewahrleis-
tet Komfort. Keine Pedale. Ebene und
rutschsichere Oberflache.

5. Niedriger Einstieg. Freier Zugang
mit FuBschutz an der Tur, der bei
geschlossenen Turen optimalen
Schutz bietet.




6./7. Der UniCarriers Ergolift ist ein
zusétzlicher Gabelhub. Dadurch wird ein
komfortables, ergonomisches Aufnehmen
und Abladen von Gitern ermdglicht.
Durch die Integration in die Plattform wird
ein optimaler Zugang zum Lastentrager
ermdglicht.

8. Der UniCarriers Ergopicker verfligt
Uber ein MPS-Antriebssystem, das
maximale und konstante Effizienz in allen
Ladebereichen bietet. Schnell, ausge-
zeichnetes Ansprechverhalten, hohe
Beschleunigung. Stets gleich bleibende
Bremsleistung.

9. Effizientes Kommissionieren in
schmalen Gangen erfordert prazise
FUhrung. Der Ergopicker kann sowohl
schienen- als auch induktionsgefuhrt
werden.

Der Stapler verfugt tber Gang-
Identifikationssysteme.

10. Die tagliche Batteriekontrolle durch
die Wartungsklappe ist unkompliziert.
Die Batterie ist auf Rollen platziert, um
einfachen Zugang zu ermdglichen. Eine
Batteriekapazitat von bis zu 17,3 kWh
gewahrleistet langen und intensiven
Betrieb. Batteriewechselsysteme und
Wechselbatterien sind verfligbar.
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UNICARRIERS

Reduzieren Sie mit UniCarriers lhre

Der Preis steht im Gesamtbetriebskosten

Wir stimmen lhnen zu. Es dreht sich nur um den Preis. Oder

\ rderg rund. genauer noch: um lhre Gesamtbetriebskosten (TCO). Darum
konzentrieren wir uns ganz darauf, Kosten zu sparen und Ihren
Materialumschlag zu verbessern. Der Stapler und seine Leistung
. spielen eine wichtige Rolle, aber hier geht es vielmehr darum,
PrelS? wie wir Sie dabei unterstltzen kénnen, Ihren Lagerbetrieb zu
optimieren, um lhnen das beste Preis-Leistungs-Verhaltnis zu
bieten. Genau dies ist — langfristig gesehen — entscheidend.

Aber welcher

UNICARRIERS CORPORATION
mds. 2016-08

UniCarriers Corporation behélt sich das Recht vor, unangekiindigt Anderungen an den in dieser Broschtire beschriebenen Farben, Ausstattungsoptionen oder Spezifikationen vorzunehmen oder einzelne
Modelle auslaufen zu lassen. Die Farben der gelieferten Fahrzeuge kénnen leicht von den in dieser Broschire dargestellten Farben abweichen. Die Spezifikationen werden an die Marktbedingungen in den
einzelnen Landern angepasst und kdnnen dementsprechend leicht abweichen. Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Handler, um sicherzustellen, dass das gelieferte Fahrzeug lhren Vorstellungen entspricht.
Alle Werte werden ausgehend von der Standardausfiihrung bestimmt und kénnen bedingt durch Motor- und Systemtoleranzen, den Zustand des Staplers
und die Betriebsbedingungen leicht abweichen. Einige Ausstattungselemente, die in den Abbildungen dargestellt werden, sind optional. H H
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