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TX/STRADDLE

Inklusive Batterie
und Integriertes Ladegerat

BEDIENERFREUNDLICHER GRIFF \

e Ergonomischer Griff mit Kunststoffiberzug.
e Durch die Einhebelbedienung (Absenken/Neutral/Anheben)
wird ein sicheres und einfaches Arbeiten erreicht.
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MANUELLE UND HALBAUTOMATISCHE DEICHSELSTAPLER

DIE HEBENDE-KRAFT

BEI DER TX-SERIE HANDELT ES SICH UM DEICHSELSTAPLER, WELCHE VON HAND VERFAHRBAR SIND LND
HYDRAULISCH ANHEBEN. EINE HOHE STABILITAT GARANTIERT SICHERES HEBEN AUCH IN GROSSEN HUBHGHEN.
DIETX 12 VERSION [ST MIT POLYURETHAN RADERN AUSGESTATTET UND ERLEICHTERT DAMIT

AUCH BEI VOLLER LAST DIE ROLLFAHIGKEIT.

DIE MX SERIE STELLT EINEN EXZELLENTEN KOMPROMISS ZWISCHEN

PREIS UND LEISTUNG DAR. EINE HOHE TRAGFAHIGKEIT BIS 1000 kg,
VERSTARKTE GABELN SOWIE UMLENKROLLEN AUS STAHL SIND NUR
EINIGE BEISPIELE F(IR DIE LEISTUNGSFAHIGKEIT DIESER SERIE.

DIE FUSSPUMPE ERLAUBT EIN EINFACHERES ANHEBEN DER GABELN,
WENN KEINE LAST TRANSPORTIERT WIRD.

DIE STRADDLE SERIE IN VERSCHIEDENEN VERSIONEN
ZEICHNET SICH BESONDERS IN DER HOHEN FLEXIBILITAT
BEI DER HANDHABUNG UND BEFORDERUNG
UNTERSCHIEDLICHER LADUNGSGROSSEN AUS.

FUSSBREMSE

e Eine Feststellbremse sichert
das Gerdt beim Parken. Verfiighar
fiir die MX und TX Modelle.

BATTERIESCHL{ISSEL &

e Dieser Schliissel hat die Funktion, tiber die Batteriespannung die
Elektronik des Staplers ein und auszuschalten, und dient
gleichzeitig als Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Anheben.

REGULIERBARE PUFFER

e Aufgrund seiner hohen Ladungs- und
Anhebekapazitat, ist die TX12 Version mit
einstellbaren Puffern ausgertistet,

die mdgliche Schwingungen minimieren.
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11 | HERSTELLER LIFTER LIFTER LIFTER LIFTER LIFTER LIFTER
BN 12 | TYPENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS MX 510 X 516 NX 1016 X 10/20 X 12/35 TX10/16 STRADDLE
"™ 13 | FAHRANTRIEB: (Elekro, Diesel, Benzin, Treibgas, Netzelektro) MANUELL MANUELL MANUELL MANUELL MANUELL MANUELL
=B 1.4 | BEDIENUNG: (Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissioniere) BEGLEITEND BEGLEITEND BEGLEITEND BEGLEITEND BEGLEITEND BEGLEITEND
SO 15 | TRAGFAHIGKEIT / LAST Q | kg | 500 500 1000 1000 1200 1000
16 | LASTSCHWERPUNKT ¢ | mm | 600 600 600 600 600 600
Sl 15 | LASTABSTAND X | mm | 800 800 800 630 780 755
19 | RADSTAND y | mm | 1240 1240 1240 965 1155 1130
["E= | 21 | EIGENGEWICHT OHINE LAST EINSCHL. BATTEREE kg | 185 200 210 321 474 415
\ ‘E’ 22 | ACHSLAST MIT HUBLAST VORN / HINTEN kg | 202/483 213/487 309/901 253/1068 537/1137 453/962
| B0 23 | ACHSLAST OHNE HUBLAST VORN / HINTEN kg | 11372 123777 129/81 222/99 345/129 270/145
S 31 | BEREIFUNG: (V-Vollgummi, L-Luft, SE-Superelastik) vorn / hinten NN NN N &N PN N
= 52 | REFEN, ABMESSUNG VORN (0 x Breite) 150¢40 150¢40 150¢40 200450 200450 200x50
=l 33 | REFEN, ABMESSUNG HINTEN (0 x Breite) 80x70 80x70 80x70 82470 82470 82470
=3l 35 | RADER ANZAHL VORNHINTEN (X = ANGETRIEBEN) 212 21 22 272 212 21
PN 36 | SPURWEITE VORN b10 | mm | 600 600 600 620 720 620
F=Bl 37 | SPURWEITE HINTEN b1t | mm | 380 380 380 410 410 1080-1387
B 42 | HOHE HUBGERUST EINGEFAHREN hi | mm | 1490 2080 2080 2370 2250 1970
43 | FREHUB n2 | mm | 910 1510 1510 1910 80 1510
44 | HUB 3 | mm | 910 1510 1510 1910 3410 1510
45 | HOHE HUBGERUST AUSGEFAHREN 4 | mm | 1490 2080 2080 2370 3915 2045
= | 49 | DEICHSELHOHE IN FAHRPOSITION MIN./ MAX. hi4 | mm | 4901090 4901090 490/1090 255/1080 255/1080 255/1080
& | 415 | GABELHOHE ABGESENKT 3 | mm | 90 % 90 90 90 35
S | 419 | GESAMTLANGE (Plattorm Geh-/ Standposition) M| mm | 1690 1690 1690 1750 1850 1640
& | 420 | LANGE EINSCHLIESSLICH GABELRUCKEN (Plattform Gen-/ Standposition)| 12 | mm | 540 540 540 600 700 640
= | 421 | GESAMTBREIE GA bih2| mm | 740 740 740 750 850 750/1197-1504
< | 422 | GABELZINKENMASSE (STARKE, BREITE, LANGE)G sl | mm | 60/170/1150 60/170/1150 60/170/1150 701501150 70/150/1150 35/100/1000
424 | GABELTRAGERBREITE G b3 | mm | 550 550 550 650 650 825
425 | GABELAUSSENABSTAND b5 | mm | 550 550 550 560 560 230-790
426 | NUTZBREITE FUR PALETTE bt | mm |- § - - - 965-1270
432 | BODENFREHEIT MITTE RADSTAND m2 | mm | 30 30 30 20 20 40
§ — &S f},’}fﬂgﬁ%’iﬁBRSEt';Ed%E'Sﬁﬁ)hETTE D U Ast | mm | 2232 2232 2232 2346 2599 2638
[} o
g g 434 f},’fgggﬁ%"éﬁBRSEt';Ed%E'Sm%TTE B00XT200/LANGS Ast | mm | 2166 2166 2166 2336 2540 2588
EXMN 35 | WENDERADIUS (Plattform Geh-/ Standposition) Wa | mm | 1400 1400 1400 1440 1760 1790
52 | HUBGESCHWINDIGKEIT MIT / OHNE HUBLAST Azzhlom| 37/37 7373 73773 0,09/0,12 0,08/0,12 0,09/0,12
53 | SENKGESCHWINDIGKEIT MIT / OHNE HUBLAST mism | 0,16/0,05 0,16/0,05 0,12/0,03 0,4/0,1 0,4/0,1 0,4/0,1
&= | 510 | BETRIEBSBREMISE MANUELL MANUELL MANUELL MANUELL MANUELL MANUELL
£S5 62 | HUBNOTOR, LESTUNG R - - 16 22 16
iS5 | 6.4 | BATTERIESPANNUNG, NENNKAPAZITAT C5 VAN | - - - 12/74 (€20) 2474 (C20) 12174 (C20)
= 65 | BATTEREGEWICHT ko |- - - 18 36 18
84 | SCHALLPEGEL, FAHREROHR dBA) | - - - 67 67 67
G=Gummi, N=Nylon, P=Polyurethan, A=Stahl, NE=Nylon Extra
MODELL TX 10/09 X 10/16 TX 12/25 TX 12/29
HUB h3 | mm | 810 1510 2410 2810
HOHE HUBGERUST EINGEFAHREN n | mm | 1300 1970 1780 1980
FREIHUB h2 | mm | 810 1510 - -
HOHE HUBGERUST AUSGEFAHREN e | mm | 1300 1970 2985 3385
EIGENGEWICHT OHNE LAST EINSCHL. BATTERIE kg | 29 31 415 431
ACHSLAST MIT HUBLAST VORN / HINTEN kg | 228/1068 2411070 4931122 502/1129
ACHSLAST OHNE HUBLAST VORN / HINTEN kg | 197/99 210101 301114 310121
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